
FICHE TECHNIQUE THEATRE SEVELIN 36 - LAUSANNE SUISSE 

Dir technique : Antoine Friderici 
Tel Fixe:  +41 (0)21 620 00 17 
Portable:  +41 (0)79 456 22 21 
Mail :  antoine.f(at)theatresevelin36.ch

Dimensions

Ouverture au cadre : 9.8m Scène: au sol avec tapis de danse noir F->L
Ouverture mur jardin - rideau : 11m Largeur et Hauteur de la porte de décor :L1.9m/H4.30 m
Profondeur : 13 m Jauge :142 sièges
Hauteur sous gril : 5 m Adresse: Av de Sévelin 36 1004 Lausanne
Hauteur perches : 5.5 m

Eclairage 

6 découpe STRAND, Prélude, 650 W, 22°-40°
8 découpe JULIAT fixe, 613S, 1'000 W, 58° 
8 découpe JULIAT zoom, 1'200 W, 613SX, 28°-54° 

20 découpe JULIAT zoom, 1'000 W, 614S, 13°-42° 
4 découpe ETC zoom, 750 W, 25°- 50°

10 plan convexe STRAND, 650 W, Prélude
8 plan convexe STRAND, 1'200 W, Cantata + volets 4 faces 
12 plan convexe JULIAT, 1'000 W, 306 HPC, 13°-60° + volets 4 faces 
8 plan convexe JULIAT, 2'000 W, 309 HPC, 12°-60° + volets 4 faces 
6 plan convexe Griven Pro, 2'000 W + volet 4 faces

10 Fresnel Quartzcolor polaris 1000W + volets 4 faces 
2 Fresnel Quartzcolor Castor 2000W + volets 4 faces 
3 Fresnel STRAND, 5'000 W, Pollux + volets 4 faces

48 PAR 64 THOMAS, 1'000 W 
(24 CP62 - Medium)(12 CP61 - Narrow) (6 CP60 - Verry narrow )(6 EXG)

20 F1 Pinspot, 90 W / 6V

4 horiziode symétrique TEATRO, 1'000 W, S 1'000 + volets 4 faces
6 horiziode asymétrique TEATRO, 1'000 W, AS 1'000 + volets 4 faces

6 moving Light Mac 600 Martin Wash (*)
4 moving Light Mac 500 Martin Spots (*)

2 LED Lustr 21"  Selador ETC (*)
1 LED Lustr 11"  Selador ETC (*)

72 circuits de 2.2KW, MA Lighting compact
5 circuits, RVE 5 KW 

1 régie lumière ETC ION Xe
1 régie lumière ETC Express 125 
1 régie lumière  Compulite SparkTop
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Gril technique et supports 

1 structure THOMAS 500, L:9,50m x P:13m, H. sous le gril: 5m, 4 palans électriques 
1 structure STACCO 200, L:3m x P:12m, H. sous gril: 5m, 4 palans manuels (Coulisse Cour)
1 structure STACCO 200, L:8m, 2 palans manuels (Perche en Salle)

12 booms, H:1,5m 
13 pieds de sol

Sonorisation 

2 ampli Yamaha PC 9500  2 x 950W / 80Hms 
2 ampli L-Acoustics, LA 4, 4 x 1600 W 
1 ampli L-Acoustics, LA 15 A 
1 ampli L-Acoustics, LA 17 A 
1 filtre actif RANE, AC 22B 
1 ampli L-Acoustics, LA 4x

1 table de mixage Yamaha digitale 01V96 i avec  8 sorties analogique sur carte
2 equaliser Yamaha YDG 2030

2 haut-parleur L-Acoustics MTD 112 
4 haut-parleur L-Acoustics MTD 108 
2 haut-parleur L-Acoustics SB 118 Subwoofer 
4 haut-parleur L-Acoustics 12 XT 
2 haut-parleur Electro Voice SX 300

2 micro Dynamique, Shure, SM 58
4 micro Statique, AKG,  C391B  (*)
2 micro plaque, Crown PCC-160
1 micro HF, Shure Main , U258
1 micro HF, Shure Lavallier, U1
4 DI box BSS AR-133
2 lecteurs CD DENON, DN-C635 Auto-pause 
1 système d'intercommunication  Metro Audio, 3 postes à fil

Equipement de scène 

12 pendrillons velours, H:5m x L:2,60m 
6 pendrillons velour noir, H: 5m x L: 3m
2 1/2 fond velours, H: 5m x L: 6m 
1 lot de frises molleton noir de H: 0.7m et H: 0.8m
1 Cyclorama blanc H: 5m x L: 11m
1  patience, 11m

Video

1  Projeteur vidéo Eiki X71 5500 Ansi objectif standard
1 Projeteur vidéo Panasonic PT-DW740 (*)
1 shutter DMX 
1 écran  Porta Screen 310 x 417 cm, avec pieds

Divers 
régies lumière et son situées en haut des gradins
1 loge pour 6-8 danseurs + une douche et un wc
déchargement des décors au fond de scène au niveaux du plateau

(*) disponibilité réduite selon spectacle en tournée
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